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proportii ale vitrinelor neadecvate
cladirilor istorice

cladire fara o valoare istorica in sine foarte
mare, ar putea fi extinsa cu inca un nivel
pentru alinierea la cornisa cu cladirile vecine

cladire fara o valoare istorica in sine foarte
mare, ar putea fi extinsa prin mansardare
pentru alinierea la cornisa cu cladirile vecine

Nota: Culorile prezentate sunt menite a alcatui o paleta
orientativa, pentru fiecare element arhitectural putandu-se
opta pentru tonuri mai deschise decat cele prezentate, dar nu
se va merge pe nuante mai inchise sau mai saturate, mai tari.
Motivul pentru aceste alegeri este dorinta de a obtine o
imagine finala a cladirii cat mai apropiata de cea originala, iar
culorile tari sunt improprii unor perioade cand se utilizau doar
pigmenti naturali in colorarea materialelor aplicate pe fatade.

    E necesara realizarea unui studiu de parament inainte de
reabilitarea oricarei fatade pentru a se putea determina
culorile originale aplicate pe peretii cladirii si pe ornamentatia
fatadelor, exemplul de fata functionand doar ca un indrumar
general. Se incurajeaza utilizarea unor culori cat mai neutre,
mai luminoase si desaturate, atat pentru campul peretelui cat
si pentru elementele decorative. Pentru acestea din urma se va
utiliza intotdeauna o nuanta mai deschisa decat cea de camp,
schimbarea de culoare facandu-se pe muchiile intrate, nu pe
cele iesite.
    O alta regula ar fi dispunerea culorilor mai inchise la baza
cladirii, pe soclul acesteia, si deschiderea graduala a nuantelor
pe inaltime, recomandandu-se ca fiecare registru sa fie mai
deschis la culoare decat cel de dedesubtul sau.

    Se vor utiliza tencuieli si zugraveli traditionale pe baza de
var sau materiale mai noi, respectiv tencuieli minerale si
vopsele de fatada silicatice, vopsele pe baza de calcar sau
vopsele pe baza de rasini siliconice.
    Se vor evita materialele impermeabile, beton, ciment,
adezivi impermeabili, gresie, materiale plastice, tencuieli
decorative cu texturi nespecifice, imitatii de piatra sau mozaic,
vopsele lavabile, placaje de piatra sparta, lacuri.
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nivelul pana la care s-ar putea inalta cornisa
intregii strazi, prin etajare sau mansardare
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ritm si proportii ale vitrinelor neadecvate
cladirilor istorice

copertina nepotrivita
in centrul istoric

dimensiunea si pozitia probabila a
fostului gang de acces
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CORECT: reclama armonios inclusa in tamplaria vitrinei

CORECT: firma in consola de tip traditional

GRESIT: panou publicitar supradimensionat,
acopera prea mult din fatada

GRESIT: firma cu o
cromatica stridenta,
neintegrata contextuluiGRESIT: afis publicitar care acopera vitrina
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100; 1:50

24. REABILITARE FATADE ISTORICE - GOLURI PENTRU
USI, FERESTRE SI VITRINE ISTORICE

STUDIU GOLURI ISTORICE 1:100; 1:50

24. REABILITARE FATADE ISTORICE - GOLURI
PENTRU USI, FERESTRE SI VITRINE ISTORICE -
scara 1:100
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